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铜锌原电池演示实验装置改进

张 艳+

(河南省实验中学450002)

摘要 对铜锌原电池实验所用装置进行了改进，避免了原电池实验中盐桥制作的烦琐和应用

不便，提高了实验的可操作性和实验效率。
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铜锌原电池装置所用到的盐桥，存在制作繁

琐，盐桥所用U形管中的KCl琼脂液容易产生裂

隙而且使用时间间隔不能过长等缺点。笔者查阅相

关的文献[】~5j，并结合教学过程中的实际操作，对

铜锌原电池实验所用装置进行了改进，改进后的设

备选材易得，实验操作方便，教学效果非常好。

1材料及试剂

玻璃片、Zn片、Cu片、连有虎口夹的导线、

条形脱脂棉、检流计、镊子、滴管

CuS04溶液、ZnSO。溶液、饱和KCl溶液

2实验过程

2．1组装铜锌原电池装置(1)

如图1所示，用两根导线的虎口夹分别将Zn

片和Cu片固定在玻璃片上(注意两金属片不要接

触)，导线的另一端分别与检流计的正负极相连，

用镊子把条形脱脂棉覆盖在Zn片和Cu片的另一

端。然后用滴管吸取CuSOt溶液将脱脂棉充分润

湿，形成CuSO。液带，此时可见检流计的指针发

生偏转，显示有电流产生，形成(一)ZnI CuS04

Cu(一_)原电．池，

图l铜锌原电池实验装置【1)

2．2组装铜锌原电池装置(2)

依2．1同样的方法组装铜锌原电池实验装置

(2)。首先连接好导线，固定好Zn片和Cu片，然
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后取一片脱脂棉覆盖在Zn片上，用滴管吸取

ZnSO。溶液将脱脂棉充分润湿；另取一片脱脂棉覆

盖在Cu片上，用CuS04溶液润湿；再取一片脱脂

棉将滴有ZnS04溶液和滴有CuS04溶液的脱脂棉

连接起来，用饱和KCl溶液充分润湿第三片脱脂

棉，此时浸有KCI溶液的脱脂棉就形成了一个盐

桥。可以发现图2的检流计指针发生偏转，显示有

电流产生，形成(一)Zn ZnS04 CuS04 Cu

(+)原电池。

图2铜锌原电池买验装置(2)

经改进的实验装置，设计科学，轻便小巧，非

常便于指导观察，教师演示效果良好。此装置不仅

适用于铜锌原电池实验，还可以推广应用于其他电

极材料为固态的单液化学电池和双液化学电池。此

外，实验所用脱脂棉易于更换，便于重复操作，易

于引起学生浓厚兴趣，应用于学生分组实验中同样

有非常好的教学效果。
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